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Stegvis Eve Double Pro-line  
installation och driftsättning –
Grattis till din nya Alfen laddstation 
för elfordon och tack för ditt köp.
 
För att säkerställa ett säkert installationsförfarande och fullt utnyttjande av alla avancerade funk-
tioner hos ditt nya system råder vi dig att läsa denna bruksanvisning noggrant. 
Spara denna bruksanvisning ordentligt för framtida bruk.
 
Vi har lagt ned stor omsorg för att tillhandahålla dig med en komplett och omfattande 
bruksanvisning. Eftersom vi fortsätter att modifiera och ytterligare förbättra innehållet, hänvisar vi 
dig till följande länk för att ladda ned den senaste versionen: http://alfen.com.
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRSÄKRAN OM  
ÖVERENSSTÄMMELSE 

  

Tillverkaruppgifter:
Alfen ICU B.V.
Hefbrugweg 28
1332 AP Almere
Nederländerna

Förklarar överensstämmelse för produkten:
Laddstationer av typ Alfen Eve Double Pro-line

Enligt de europeiska direktiven:
Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU 
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU

Tillämpade (harmoniserade standarder)
• ÖVE/EN 61851-1
• NBN EN 61851-1
• NEN EN IEC 61851-1
• SFS-EN 6185
• NF EN IEC 61851-1
• DIN EN 61851-1
• BS EN 61851-1
• CEI EN 61851-1
• NEK-EN-6185 - 1

Alla angivna produkter har etiketter med CE-märkning.

Almere, Nederländerna, 3 januari 2019.

M. Roeleveld, Msc.
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1. SÄKERHET OCH ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

1.1 Ändamål och avsedd publik
Alfens laddpunkt ("Produkten") är enbart avsedd för 
laddning av elfordon och när den är korrekt installerad kan 
den användas av personer utan särskilt utbildning. 

Installation, Driftsättning och underhåll av denna 
installation får endast utföras av kvalificerade elektriker 
(Alfen-ICU certifierad partner). Det är väsentligt att den 
kvalificerade teknikern har:
• Expertis om alla tillhörande allmänna och specifika regler 

gällande säkerhet och förebyggande av tillbud
• Omfattande kunskap över tillämpliga elektriska 

bestämmelser.
• Förmåga att identifiera risker och undvika potentiella faror.
• Mottagit och läst dessa installations- och driftsanvisningar

1.2 Allmän säkerhet

 FARA!
Dessa säkerhetsanvisningar är viktiga för att säkerställa säker 
drift. Underlåtenhet att uppfylla dem i enlighet med allmänna 
elektriska säkerhetsbestämmelser skulle kunna resultera i risk 
för elektrisk stöt, brand och/eller livshotande skada.

Användning av denna produkt är förbjuden i följande 
situationer:
• I närheten av explosiva eller lättantändliga substanser.
• Om produkten befinner sig i eller nära vatten.
• Om produkten eller dess individuella komponenter är 

skadade.
• Användning av barn eller personer som inte kan korrekt 

bedöma de risker som är förknippade med användning 
av produkten.

Alfen ICU B.V. (“Alfen”) är inte ansvarigt för någon typ av 
skada och alla garantier för både produkten och tillbehör 
kommer att ogiltigförklaras, om följande föreligger:
• Omgivningstemperaturen är under -25 °C eller ovanför 

+40 °C.
• Produkterna har utsatts för missbruk, felaktig 

installation eller underhåll, eller
• Produkterna har demonterats, modifierats eller 

reparerats; eller
• Handböckerna, drifts- och underhållsanvisningarna som 

är tillämpliga på (delar) av produkterna eller som har 
tillhandahållits av Alfen är inte uppfyllda; eller

• Produkterna används i närheten av explosiva eller 
mycket lättantändliga substanser eller nära vatten; eller

• I händelse av normal förslitning; eller
• Det finns ett fel på fördelningsnätverket: eller
• Det har uppstått en situation av force majeure situation, 

eller defekten har orsakats utifrån.

Mer omfattande säkerhetsinformation finns tillgänglig i de 

relevanta avsnitten av detta dokument.

1.3 Ansvarsfriskrivning
Denna bruksanvisning tillämpas på produkter som är 
utrustade med fast programvara version 4.7.0 eller senare.

Detta dokument har genomgått rigorös teknisk granskning 
innan publikationen. Det revideras regelbundet och 
eventuella ändringar och tillägg inkluderas i kommande 
versioner. Innehållet i detta dokument har utarbetats 
enbart för informationsändamål. 

Trots att Alfen har gjort sitt yttersta för att hålla 
dokumentet så exakt och uppdaterat som möjligt, ska Alfen 
inte vara ansvarigt för defekter och skada som resultat av 
användningen av den information som ingår här.

Under inga omständigheter är Alfen B.V. ansvarigt 
för direkt, indirekt, speciella eller påföljande skador 
(inklusive förlust av vinst) som resulterar från eventuella 
fel eller utelämnanden i denna bruksanvisning. 
Alfens alla skyldigheter anges i de relevanta 
kontraktsöverenskommelserna. Alfen förbehåller sig rätten 
att revidera detta dokument från tid till annan.

Eventuell avvikelse på produkterna, inklusive, men 
inte begränsat till, kundspecifika förändringar (såsom 
anpassning genom att placera dekaler, SIM-kort eller 
användning av annorlunda färger), hädanefter kallat för 
'kundanpassning', kan förändra slutproduktens upplevelse, 
utseende, kvalitet och/eller livslängd. Alfen är inte 
ansvarigt för eventuella skador på, eller förorsakade av, 
produkten (inklusive tillämpad kundanpassning) av sådan 
skada har orsakats av den tillämpade kundanpassningen. 
Kontakta din återförsäljare för ytterligare upplysningar om 
kundanpassning gentemot standardprodukt.

1.4 Upphovsrätt
Copyright © Alfen N.V. 2020. Alla rättigheter förbehålles. 
Avslöjande, duplicering, distribution och redigering av 
detta dokument, eller användning och kommunikation om 
innehållet är inte tillåtet, försåvitt det inte har godkänts 
skriftligen. Alla rättigheter, inklusive rättigheter som 
skapats genom patentbidrag eller registrering av en 
användbarhetsmodell eller utformning, är förbehållna.



8 Eve Double Pro-line  |  Version 1.1  |  Mars  2021

SV
EN

SK
A

SV
EN

SK
A

Laddstationen 

Utsida

1 Laddstationens identifikationsnummer

2  Färgdisplay

3  RFID-kortläsare och behörighetsindikator

4  Typ 2 kontaktanslutning

Packbox(ar) för effektkabel(ar), ingång

Genomföringar för utgående kabel(ar)

Port för Service Installer/UTP-kabel

Identifieringsetikett

Insida

9 Gängade hål för väggmontering

10 SIM-kortshållare (referensbild 9 för detaljerad plats)

11 UTP (Ethernet)-anslutning

Undersida

12 Kontakt P1-port

13  Kontakt för display

14  
Av/på omkopplare (fyrpolig) (modell 904461022: 
åttapolig)

Kopplingsplint för jordledning (placerad under 
uttagen)
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2. PRODUKT

2.1 Laddstationen
På sidorna 2 och 3 i denna bruksanvisning finns bilder på Eve Double Pro-line . I detta kapitel finns ytterligare information 
om innehållet i dessa laddstationer och hur de kan användas för att ladda ditt fordon.

Identifieringsetikett
Identifieringsetiketten 8  som finns på undersidan av laddstationen specificerar objekt såsom:
• Modell, tillverkningsdatum och serienummer.
• Tekniskt specifikationsnummer.
• Artikelnummer och maximal laddström.
För att kontakta Alfen, se till att du har serienumret tillgängligt för att underlätta snabb support.

5

6

7

8

15
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2. PRODUKT

2.2.1 Statusindikeringar på displayen
Allmän information om laddstation

1  Laddpunkts-ID: Identifiering bestäms av  
 återförsäljaren eller underhållaren av det centrala  
 administrationssystemet. Denna ID kan, exempelvis,  
 användas för att förmedla till  
 kundtjänst för vilken laddpunkt som support behövs.

2  Datum och tid: Dessa ställs in genom ett underhålls-  
 system (automatiskt) eller under installationen, genom  
 användning av applikationen Service Installer. Om  
 produkten inte har aktuell tid förblir detta fält osynligt.

Status- och informationsskärm
Laddstationen informerar användaren om sin aktuella 
status och förser användaren med ett svar på vilkas 
åtgärder som vidtagits. Följande information finns 
tillgänglig:

3  Statusinformation.
4  Statusindikator (symboler)
5  Aktuell laddningskapacitet för det anslutna 

 fordonet.
6  Maximal laddningskapacitet i uttaget.
7  Upptagen energi under aktuell transaktion.
8  Varaktighet för aktuell transaktion.

Anvisningsfält
9  Användningsanvisningar visas på denna plats.  

 När ett fel uppstår kommer felkod och anvisning att  
 visas (se Bilaga A för ytterligare information).
 Förloppsindikatorn visar framstegen i behörighets 
 processen i vilken användare deltar. En komplett  
 förloppsindikator indikerar att de nödvändiga stegen  
 har slutförts och laddning kommer att påbörjas.

2.2 Användargränssnitt
Eve Double Pro-line har en färgdisplay som informerar användaren om laddningen genom att använda statusindikeringar. 

Laddningskort accepterat, 
kabel ansluten

Kommunikation med fordon 
eller avslutad laddning

Fel, avisering med felkodLaddningstransaktion 
aktiv, med indikering av 

laddhastighet

--kW

--kW

--.--kWh

--.--h

2.2.2 symboler på statusindikator

Varning, avisering med felkod

22/01/2019  12:30

Håll laddningskortet framför 
läsaren för att stoppa

Ditt fordon laddas...

22 kW

01:23h

18,1 kW 22,67 kWh

21

3

4
6

5 7

8

9

Figur 1a: Display på Eve Double Pro-line under laddning med
ett uttag

Håll laddningskortet framför 
läsaren för att påbörja

10

22/01/2019  12:30

Håll laddningskortet framför 
läsaren för att stoppa

Ditt fordon laddas...

22 kW

01:23h

18,1 kW 22,67 kWh

2

4
6

5 7

8

9

Figur 1b: Display på Eve Double Pro-line under laddning med 
två uttag

Håll laddningskortet framför 
läsaren för att stoppa

Ditt fordon laddas...

22 kW

00:15h

10,8 kW 22,67 kWh

3

4
6

5 7

8

ALFEN

10

10

ALFEN

3

1

Förloppsindikator
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2. PRODUKT

2.3 Drift 
Specifika användaråtgärder presenteras i en följd som klart visar framsteget och motsvarande statusindikeringar.  
De första stegen kan utföras i vilken ordning som helst. Vid detektering av en laddkabel eller ett laddningskort kommer alla 
Eve Double Pro-produkter att uppvisa grön status. Ljusblå färg (cyan) visas endast om och när anslutningen mellan fordonet 
och laddstationen har upprättats.

--kW

--kW

--.--kWh

--.--h

21 3

21 3

Drift Plug & Charge – behörighet utan laddkort

Stopp

Start

2 41 3

2 41 3

 RFID - laddstation med användarbehörighet 

Stopp

Start

--kW

--kW

--.--kWh

--.--h

Pro-Line

Pro-Line

Pro-Line

Pro-Line
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2.4 Eve Double Pro-line med enkla eller dubbla matarkablar
Den internationella standarden för ledande laddningssystem för elfordon är IEC-61851-1. Alla ladstationer ska installeras i 
enlighet med standarden IEC-61851-1 .

Krav på anläggningens kortslutningsskydd:

För 2x3.7 kW/11 kW
Strömbrytare 20 A typ B, eller 35 A gG 

säkringar standard Lastbalansering valfri

För 2x7.4 kW/22 kW
Strömbrytare 40 A typ B, eller 35 A 

gG säkringar standard Lastbalansering 
obligatorisk

Eve 904461031 (enfas) 
Eve 904461021 (trefas)

Överströmsskydd

Felströms-
skydd

Felströmsskydd Felströms-
skydd

Felströmsskydd

Eve 904461032 (enfas) 
Eve 904461022 (trefas)

Överströmsskydd

Felströms-
skydd

Felströmsskydd Felströms-
skydd

Felströmsskydd

7,4 kW - 22 kW maximalt

Krav på anläggningens kortslutningsskydd:
För 2x3.7 kW/11 kW

2 st. strömbrytare 20 A typ B, eller 2 st. 20 A gG 
säkringar standard Lastbalansering valfri

För 2x7.4 kW/22 kW
2 st. strömbrytare 40 A typ B, eller 2 st. 35 A gG 

säkringar standard Lastbalansering valfri

7,4 kW - 22 kW 
maximalt

7,4 kW - 22 kW 
maximalt

Matarkabel 1 Matarkabel 2Matarkabel 1

2. PRODUKT

Installation av Eve Double Pro-line med en matarkabel
som försörjer två uttag. 

Installation av Eve Double Pro-line med två 
matarkablar. Varje matarkabel försörjer ett uttag.

Delat skydd mot kortslutning och överström kan tillämpas på 
matarkabeln i installationen. 

Skyddsvärdet per matarkabel får inte överstiga 
utgångseffekten på ett uttag: Ett skydd på 63 A på en 
matarkabel när den maximala utgångseffekten är 32 A per 
uttag är inte tillåtet i enlighet med standarden IEC-61851-1.

Maximal utgångsströmstyrka är 32 A per uttag. 
I enlighet med standarden IEC-61851-1 är ett maximalt 
skydd på 32 A tillåtet för varje matarkabel. 

 OBS!
Under installation av två matarkablar finns det ökad risk för personskador eller faror. Observera installationsanvisningarna i 
bruksanvisningen eller snabbinstallationsguiden för Eve Double Pro-line.

2.4.1 Översikt över Eve Double Pro-line med enkla eller dubbla matarkablar

 OBS!
Se Bilaga B om alternativ och inställningar för Smart Charging.
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2.5.1. Installation av huvudnyckel
En huvudnyckel kan installeras enkelt genom att använda följande steg:

1  Välj ett RFID-kort, exempelvis det ingående Alfen-passet, som överensstämmer med specifikationerna som anges i  
 paragraf 2.6.2.

2  Håll RFID-kortet framför kortläsaren under 10 s. Laddstationen känner inte igen passet och kommer först att avge en  
 varning. Du behöver inte bry dig om det.

3  Efter 10 s kommer RFID-kortet att vara registrerat som huvudnyckel. Följande ikon visas på skärmen:

Laddstationen erkänner endast ett RFID-kort som huvudnyckel.. 

2.5.2 Tillägg och avlägsnande av pass i den lokala databasen
När väl huvudnyckeln är registrerad kan den användas för att lägga till eller ta bort laddkort från den lokala databasen. För varje 
pass som hålls framför laddkort avger den en ljudsignal. Följ anvisningarna på skärmen för att hantera accesskontroll:

Om du lägger till eller tar bort ett laddkort av misstag så kan du omedelbart hålla det framför kortläsaren för att ångra 
handlingen.
Håll huvudnyckeln framför kortläsaren ännu en gång för att stänga databasen.

Håll huvudnyckeln framför 
kortläsaren

Håll det laddkort som du önskar 
lägga till framför kortläsaren

Håll det laddkort som du önskar 
ta bort framför kortläsaren

Display

Understödjande  
text på displayen

Huvudnyckeln hålls  
framför läsaren 
Lägg till eller avlägsna 
laddkort

Kort har lagts till Kort har tagits bort

 OBS!
Huvudnyckeln kan inte användas för laddning. Den används 
endast för accesskontroll till laddstationen.

ANMÄRKNING
För att undvika att den lokala databasen ska vara ”öppen” för accesskontroll stängs menyn automatiskt om inget kort har 
detekterats eller avlägsnats under 10 s. Symbolen försvinner från displayen. 

2.5 Accesskontroll för lokal behörighet (RFID)
För att styra lokal användaråtkomst av en Alfen Eve Double Pro-line laddstation måste man installera ett RFID-kort som 
”huvudnyckel”. Med denna huvudnyckel går det att bestämma vem som kan använda laddstationen.

ANMÄRKNING
Laddstationen måste vara korrekt konfigurerad för att acceptera huvudnycklar. För fristående laddpunkter är denna 
funktionalitet automatiskt PÅ. Om laddstationen levereras med ett förprogrammerat administrationssystem så är denna 
funktionalitet AV. 

2.5.3 Avlägsnande av huvudnyckel
En huvudnyckel kan endast avlägsnas genom användning av applikationen Service Installer. Vid behov kan du be om 
hjälp från en av våra tekniker. Det kan dock generera kostnader. Därför ska huvudnyckeln alltid förvaras på en säker plats. 
Ytterligare information om användningen av applikationen Service Installer finns i paragraf 4.3,2.

2. PRODUKT
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2. PRODUKT

2.6 Tekniska specifikationer 
2.6.1 Översikt över Eve Double Pro-line

Modeller

Modellnamn Artikelnummer OCPP chargePointModel

2 st. typ 2 uttag, enfas, maximalt 1x32 A 
ingångsströmstyrka, JFB 3F 1C T2, display

904461031 NG920-61031

2 st. typ 2 uttag, enfas, maximalt 2x32 A 
ingångsströmstyrka, JFB 3F 1C T2, display

904461032 NG920-61032

2 st. typ 2 uttag, trefas, maximalt 1x32 A 
ingångsströmstyrka, JFB 3F 1C T2, display

904461021 NG920-61021

2 st. typ 2 uttag, trefas, maximalt 2x32 A 
ingångsströmstyrka, JFB 3F 3C T2, display

904461022 NG920-61022

2.6.2 Specifikationer för Eve Double Pro-line

Drift

Plug & Charge-behörighet 
RFID-auktorisering 
Centralt system
Tredjepartsappar

Display 7-tums TFT färgdisplay, 800x480 bildpunkter

Statusindikering Inbyggd i displayen

RFID-kortläsare
RFID (NFC) ISO/IEC 14443A/B, MiFare Classic 13,56 MHz, DESFire
Maximal längd: 7 bytes

Åtkomst Platser med begränsad åtkomst
Platser med icke-begränsad åtkomst

2.6.3 Allmänna produktspecifikationer

Antal uttag • 2  

Typ av uttag • Uttag standard typ 2, enligt IEC62196-2 ed. 2

Understödda elsystem TN-S, TN-C-S, TT, IT*
* Försiktighet: Inte alla fordon stöder IT-systemet. I sådana fall, eller vid 
trefasladdning, krävs en isoleringstransformator.

Nominell utgångsspänning (+/- 
10 %)

• 230 V växelspänning, enfasprodukter 
• 400 V växelspänning (3x230 V växelspänning), trefasprodukter

Maximal strömstyrka per uttag • 32 A per fas

Maximal strömstyrka per uttag 7,4 kW, 1-fasprodukter 
22 kW, 3-fasprodukter

Anslutningsklämmor Packbox, klämningsintervall för kabel med 147-25,5 mm tjocklek 
Kabelklämmor på ingångsfilterblock. Intervall: 
• 16 mm 2 per tråd
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Huvudomkopplare 4-poliga stift, 80 A, 400 V växelspänning (904461031, 904461032, 
904461021)
8-poliga stift, 40 A, 400 V växelspänning (904461022)

Aktiveringsrelä Inbyggt, samtidig aktivering 
Extra säkerhetsrelä i serien

Överströmsskydd Inbyggt i den fasta programvaran; avstängning vid: 110 % efter 1 200 s; 
; 112 % efter 100 s; 120 % efter 10 s; 150 % efter 2 s.

Jordfelsskydd Typ B 30 mA, per uttag

Tillgängliga in- och utgångar RJ45 (Ethernet/LAN)
RJ11 (aktiv lastbalansering)

Lastbalansering • Tillval
• Obligatoriskt mellan uttagen för laddströmstyrka större än 16 A per fas
     (Se tabellen i paragraf 2.6.9) 

2.6.5 Kommunikationssäkerhet

SIM-kort Mini-SIM-kort
APN användarnamn och lösenord

Autentisering från Centralsystem TLS 1.2 x509 2048/4096 bitars rotcertifikat

EVSE-autentisering HTTP grundläggande autentisering, med eller utan TLS

Fjärran konsolåtgång (SSH, telnet) Ej understödd

Diagnosfiler Kryptering: AES 128 bitar

Filer för uppdatering av fast 
programvara

Krypterade och digitalt signerade 
Kryptering: Signatur SHA256 hash (pkcs1/PSS-utfyllning med 2 048 bitars 
RSA-nyckel): RSA-offentlig nyckel 2 048 bitar

EVSE intern flash AES 128 bitar (raderas efter läsning)

Rotcertifikat Installerat i fabrik, uppdateras genom filen UpdateFirmware

2.6.4 Kommunikation och protokoll

Kontrollenhet Centralenhet för mätning och kommunikation

Fordonskommunikation Mode 3 i enlighet med IEC 61851-1 ed. 3 (2017)

Internet/nätverksmöjligheter Mobil nätverkskommunikation, Ethernet/LAN

Kommunikationsprotokoll 
Centralsystem

OCPP 1.5 (JSON), OCPP 1.6 (JSON), OCPP 2.0.1 (JSON) 

Understödda RJ45-protokoll
OCPP 
TCP/IP

Understödda RJ11-protokoll
DSMR 4.0-4.2 och SMR5.0 (P1-port)
 I/U för understöd av externt relä

Modbus (Master) TCP/IP

2.6.6 Tillgängligt minnesutrymme

Laddkort Lokal lista: ca. 800 laddkort (via the Backend)
Vitlista: ca. 1 200 laddkort (lokala)

Transaktionsdatabas Ca. 1 500 transaktioner (på 4u med 15 min Wh-mätningsvärden)

Loggning för diagnostik Ca. 45 000 rader

For ytterligare information om implementeringen av informationssäkerhet i Alfens laddutrustning kan du kontakta  
cpadmin@alfen.com

2. PRODUKT
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2.6.8 Hölje

Typ Väggmonterad enhet

Monteringsalternativ Väggmontering eller monteringsstolpe (tillbehör)

Material (kåpa) Fiberförstärkt polyester (Sheet Moulding Compound - SMC)

Färg (kåpa) RAL 9016 (trafikvit)

Material (baksida) Fiberförstärkt polyester (Sheet Moulding Compound - SMC)

Färg (baksida) RAL 7043 (trafikgrå B)

Låsning Stöldskyddade skruvar

Mått (HxBxD) 
  Hölje 
  Produktförpackning

590x338x230 mm
740x350x250 mm

Vikt
  Hölje
  Komplett, inkl. förpackning
  Komplett, inkl. förpackning och pall

Ca. 15 kg
Ca. 21,5 kg
Ca. 25 kg

2.6.7 Användarförhållanden

Drifttemperatur -25 °C - +40 °C

Elektrisk säkerhetsklass I

Kapslingsklassning (hölje) IP54

IK-skydd 
(mekanisk stöt)

IK10

Användning av vänteläge Ca. 9-12 W

Tillgängliga installationsmiljöer Inomhusbruk 
Utomhusbruk

Elektromekaniska miljövillkor E2 enligt direktivet om mätinstrument (2014/32/EG)

Mekaniska miljövillkor M1 enligt direktivet om mätinstrument (2014/32/EG)

 OBS!
Drifttemperaturen avser omgivningstemperaturen för en produkt som har levererats i höljets standardfärg ”RAL9016”. 
Direkt exponering för solljus kan ha negativ effekt på temperaturintervallet.

 OBS!
När produkter exponeras för väderförhållanden kan höljets material vara utsatt för gradvis förändring, vilket kan resulterar 
i att produkten missfärgas med tiden. När så är möjligt ska därför produkten placeras på en skyddad plats för att optimera 
materialens livslängd. 

Omgivningstemperaturen i ovanstående tabell hänförs till 
en produkt med standardhölje, färg RAL9016. Andra 
(mörkare) färger kan ha en negativ påverkan på produkten. 
Om produkten utsätts för lägre eller högre temperaturer 
kan kontinuerlig drift inte garanteras. Om temperaturerna 
överskrider specificerade värden kommer laddstationen att 
automatiskt minska laddströmmen  
för att minska den interna temperaturen. 

Det stabiliserar den interna temperaturen och gör det 
mindre troligt att en transaktion kommer att pausas 
oväntat.

Om produkten är direkt satt för solstrålning kan den 
automatiska temperaturhanteringen påbörjas under 
maximal omgivningstemperatur.

2. PRODUKT
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2.6.9 Ingångar / strömförsörjning

 OBS!
Installationen måste överensstämma med standarder och bestämmer på den plats (land) där den installeras. Nedanstående ta-
beller är rådgivande och baserade på praktiskt bruk av laddstationerna; under förutsättning att alla förutsättningar är uppfyllda. 
för tryckfel förbehålls uttryckligen

Ingång: minimalt 
rekommenderade 
kabeldiametrar
(baserat på 
antagen kabellängd 
50 m)

Enfas                 904461031                    16 A: 4 mm2                      32 A: 6 mm2

Enfas               904461032                    16 A: 4 mm2                                     32 A: 6 mm2          

Trefas               904461021                    16 A: 4 mm2                                    32 A: 6 mm2          

Trefas                 904461022                    16 A: 4 mm2                     32 A: 6 mm2          

Kortslutningsskydd                                                        Med brytarkretsar:                                                 Med säkringar:        Lastbalansering
Enkel kraftförsörjning, enfas, 16 A: maximalt 1x40 A 1P, typ B eller C     1x35 A maximalt, gG     Tillval
Enkel kraftförsörjning, enfas, 32 A: maximalt 1x40 A 1P, typ B eller C     1x35 A maximalt, gG     Obligatoriskt

Dubbel kraftförsörjning, enfas, 16 A: 2x20 A maximalt, 1P, typ B eller C     2x20 A maximalt, gG     Tillval
Dubbel kraftförsörjning, enfas, 32 A: 2x40 A maximalt, 1P, typ B eller C     2x35 A maximalt, gG     Tillval

Enkel kraftförsörjning, enfas, 16 A: maximalt 3x40 A 3P, typ B eller C     3x35 A maximalt, gG     Tillval
Enkel kraftförsörjning, enfas, 32 A: maximalt 3x40 A 3P, typ B eller C     3x35 A maximalt, gG     Obligatoriskt

Dubbel kraftförsörjning, enfas, 16 A: 2x20 A maximalt, 3P, typ B eller C     6x20 A maximalt, gG     Tillval
Dubbel kraftförsörjning, enfas, 32 A: 2x40 A maximalt, 3P, typ B eller C     6x35 A maximalt, gG     Tillval

Om du har valt en kapacitet lägre eller lika med 16 A (3,7 kW eller 11 kW laddning) 
är 20 A tillräckligt i stället för 40 A.
                          

Valfritt 
jordfelsskydd

Tillval: Jordfelsbrytare (JFB): 100 mA (S) selektiv, 4P
Typ B
3,7 kW/11 kW laddning: minimum 20 A
7,4 kW/22 kW laddning: 40 A

Nominell spänning • L1-N: 230 V (+/-10 %)
• L2-N: 230 V (+/-10 %)
• L3-N: 230 V (+/-10 %)
• L1-L2: 400 V (+/-10 %)
• L1-L3: 400 V (+/-10 %)
• L2-L3: 400 V (+/-10 %)
• PE-N: ≈ 0 V

Nominell frekvens 50/60 Hz

Jordning TN-system: PE-kabel 
TT-system: separat installerad jordningselektrod < 100 ohm spridningsresistans
IT-system: ansluten till en delad referens (gemensam jord) med andra metalldelar

Anslutningsmetod permanent installation

2.6.10 Externt skydd enligt EV/ZE-Ready

Om EV/ZE-Ready överensstämmelse erfordras ska endast RCCB:er av typ A+ (hög immunitet) eller typ B användas.

2. PRODUKT
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2.7 Valbara fabriksinställningar

Beskrivning Tillval

Behörighet Plug & Charge 
RFID* 

Maximal laddströmstyrka 16 A
32 A*

Smart Charging-alternativ  
(se Bilaga B)

Av
Standard latbalansering*
Aktiv lastbalansering
Smart Charging Network*

Egen logotyp på skärmen Av (Alfens logotyp)
På (egen logotyp)*

Understödda språk Engelska, nederländska, tyska, franska, spanska, portugisiska, italienska, norska, 
svenska, finska

Användartillgänglighet vid tillfällig 
nedkoppling 

Accepterar alla RFID-pass
Endast giltiga pass i databasen
Inte tillgänglig

Åtgärd om kontakten tas ur på 
fordonssidan

Stoppa transaktionen och frigör kontakten
Pausa laddning tills kabeln sätts tillbaka

Val av administrationssystem Fristående
ICU Connect* 
andra tillval*

Kommunikation genom * GPRS
UTP/LAN
Automatisk detektering

* Inställningar kan generera ytterligare kostnader. 
 Standardinställningar nämns alltid först. 

2.8 Tillbehör

Monteringsstolpe Artikel 934459001

 Mått (HxBxD) 1 430x180x80 mm

 Material SAE 304 rostfritt stål, Pulverbeläggning med fin struktur

 Färg RAL 7043 (trafikgrå B)

 Förpackning (HxBxD) 1 460x360x280 mm

 Vikt 8 kg

Betongfundament Artikel 833829300-ICU

 Mått (HxBxD) 570x350x220 mm

 Vikt 42 kg

Metallfundament Artikel 803828601-ICU

 Mått (HxBxD) 598x204x300 mm

 Vikt 7,8 kg

 Förpackning (HxBxD) 50x295x620 mm

Extra RFID-kort Artikel 203120010-ICU

2. PRODUKT
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3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING

Paketinnehåll Innehållet i paketet för laddstationen består av: Alfen Eve,
Installationshandbok, väggmonteringsblock och monteringstillbehör, RFID 
laddningskort (beroende på tillval)

3.1 Installation och anslutning
Läs dessa anvisningar omsorgsfullt innan installationen 
av laddstationen. Alfen ICU B.V. är inte ansvarigt för 
eventuella följdskador orsakade av underlåtenhet att följa 
anvisningarna i denna bruksanvisning.

ANMÄRKNING
Installationen måste utföras en kvalificerad  
elektriker som har läst denna bruksanvisning och som ar-
bete i överensstämmelse med standarderna IEC 60364. Om 
detta försummas kan det leda till allvarliga personskador 
eller farliga situationer vid arbete med elektricitet.

 FARA!
Laddstationen innehåller elektriska komponenter som fort-
farande upprätthåller laddning efter att den har kopplats 
bort från systemet. Vänta åtminstone 10 s efter urkoppling 
innan arbetet kan påbörjas.

 FARA!
Elsystemet måste kopplas ur helt från alla energikällor 
innan någon installation eller underhållsarbete utförs!

ANMÄRKNING
Förhållandena på den specifika platsen kan påverka instal-
lationskraven.

1 st. 1 st. 1 st. 2 st.

 VARNING
Adaptrar eller omvandlingsadaptrar får inte användas.

 VARNING
Förlängningssladdar får inte användas.

 FARA!
Livsfara vid felaktig installation!  
Att inte följa installations- och miljökrav  
kan leda till farliga situationer vid arbete med elektricitet.

ANMÄRKNING
Arbetet får inte utföras vid regn eller om luftfuktigheten 
överstiger 95 %. 

ANMÄRKNING
En laddstation måste alltid vara installerad på en dedikerad 
effektkrets.

Denna bruksan-
visning

1 st.

Snabbinstallations- 
guide

1 st.

Eve Double 
Pro-line

Monteringsblock Insexnyckel

ANMÄRKNING
Skydda Alfens produkter som är installerade i offentliga 
områden och bilparkeringar från mekanisk stöt och/eller 
kollisioner som kan skada utrustningen.

Stöldskyddsskruv 
M8x20

Sexkantig bult
M8x50

4 st. 4 st. 4 st.

Bricka Nylonplugg
S10x50

ANMÄRKNING
Skydda Alfens produkter som är installerade i offentliga 
områden och bilparkeringar från mekanisk stöt och/eller 
kollisioner som kan skada utrustningen.

Reduktions- 
anpassning
M32 x 1,5

2 st.
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3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING

3.2 Monterings- och installationskrav
Se tabellen i paragraferna 2.6.9 och 2.6.10 för att 
granska säkerhetsfunktionerna och de erforderliga 
kabeltjocklekarna för att säkerställa ordentlig 
anslutning.

Säkerställ att följande krav för installation av Alfen Eve 
Double Pro-line har uppfyllts:
• Strömkabel från elcentralen fram till Alfen Eve Double 

Pro-line måste vara skyddad mot kortslutning och 
överströmmar med:

 -   B eller C strömbrytare (eller annars i 
   överensstämmelse med lokala standarder och 
   bestämmelser).
 -  Typ gG säkringar  (eller annars i överensstämmelse  
  med lokala standarder och bestämmelser).
•  Strömkabel och laddstationen ingår i ett TN-S system; 

stationen måste jordas via huvudfördelaren.
• Strömkabel måste installeras i enlighet med gällande 

lokalt tillämpliga professionella standarder.

Vid valet av installationsplats för laddstationen måste 
följande kriterier tas med i beräkningen:
•  Installera den aldrig i en explosiv miljö.
•  Installera den aldrig i områden som utsätts för 

översvämningar utan att vidta kompenserande åtgärder.
•  Lyd alltid helt lokala tekniska krav och säkerhetsbestäm-

melser.
•  Installationsplatsen måste ha en nivellerad och stabil 

grund.
•  Maximal luftfuktighet på 95 %
•  Omgivningstemperatur på -25 - +40 °C.
•  Temperaturskillnad inom 24 h på maximalt 35 °C.
•  Den rekommenderade installationshöjden är 70-120 cm 

från marken till höljets undersida.
•  Säkerställ att laddstationen är placerad på ett sådant 

sätt att ladduttaget är enkelt åtkomligt med laddkabeln. 
Laddkabeln (ca. 5 m lång) får inte utsättas för någon 
spänning när den är ansluten till fordonet.

•  Förhindra att trafikanter kan köra över kabeln.
•  Förhindra att fotgängare snubblar på kablarna.
•  Säkerställ att UTP/Ethernet-anslutningen på undersidan 

av laddstationen är skyddad för att undvika att den 
urkopplas oavsiktligt eller används av obehöriga.

3.3 Mekanisk installation
3.3.1 Förberedelse av laddstationen
Avlägsna inte den transparenta filmen från höljet under 
installationen. Den hjälper till att förhindra skada såsom 
repor på displayen. Före installation måste det vita skyddet 
avlägsnas från laddstationen. Det görs på följande sätt:

Framsidan är ordentligt fastsatt på laddstationen och 
säkrad med fyra skruvar upptill och nedtill.
1. Lägg enheten på baksidan, helst på mjukt underlag  
 såsom förpackningen för Eve Double Pro-line.
2. Lossa skruvarna på undersidan med en insexnyckel.
3. Använd en Torx m5 (T25) skruvmejsel för att lossa de  
 båda skruvarna på höljets baksida (se bild 2). 
4. Förvara dessa skruvar på en säker plats, du kommer att  
 behöva dem senare.
5. Lyft försiktigt det vita skyddet, börja nedifrån i en  
 uppåtgående riktning.
6. Ta av enhetens hela vita del och förvara den på en  
 säker plats där den inte kan repas eller skadas  
 på något sätt; exempelvis i förpackningen för  
 Eve Double Pro-line. Var särskilt försiktig med  
 displayskärmen.

Bild 2: Plats för Torx T25-bultarna för frigöring, justering och fäste 
av kapslingen

3.3.2 Väggmontage
Använd följande verktyg och utrustningar för att installera 
Eve Double Pro-line:
•  Vattenpass
•  Slagborrmaskin
•  Stjärnskruvmejsel
•  Skruvmejsel till kopplingsplint
•  Penna
•  Torx skruvmejsel (T25)
•  Trådskalare 
•  Insexnyckel
•  4 st. M8x50 mm sexkantsbultar
•  4 st. s10x50 mm nylonpluggar
•  4 st. brickor

ANMÄRKNING
Installationen och kablarna ska installeras för att överens-
stämma med den maximala laddströmstyrkan till laddsta-
tionens ingång. Mångfaldsfaktorn ska betraktas som lika 
med 1, försåvitt den maximala likströmmen inte begränsa 
av belastningskontroll. De kabeldiametrar som anges i 
denna bruksanvisning är indikativa. Installatören är alltid 
ansvarig för att välja korrekt kabeldiameter och uppfylla 
relevanta standarder och lagstiftning.
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Installation av laddstationen

ANMÄRKNING
Kontrollera de angivna måtten med ett måttband.
Avstånden mellan borrhålen är 123,8 mm 
(ovansidan), 39,6 mm (undersidan) och 434,3 mm (vertikalt).

1. Placera monteringsblocket på önskat ställe.
2. Använd ett vattenpass för att nivellera  
 monteringsblocket.
3. Markera borrhålen med pennan.
4. Borra hål i de markerade ställena.
5. Kontrollera borrhålen.

Installera monteringsblocket
1. Sätt i pluggar i de fyra borrhålen.
2. Fäst monteringsblocket på väggen genom att använda  
 två skruvar i de undre borrhålen.

Installation av laddstationen
1. sätt på höljet i det redan installerade monteringsblock 
 et med en vertikal nedåtgående rörelse.
2. Markera borrhålen med pennan.
3. Borra hål i de markerade ställena.
4. Kontrollera borrhålen.
5. Fäst höljet på ovansidan med två skruvar  
 i korrekt position (se bild 3).

Bild 3: Väggmontage

3.3.3 Monteringsstolpe: Installera stolpen på betong- 
eller metallpelaren (tillbehör)

• 1 st. jordledning (0,45 m)
• 1 st. kabelsko
• 4 st. korshuvudsbultar M8x30
• 4 st. sexkantiga M10x25
• 4 st. fjäderbrickor M10
• 4 st. brickor M10
• 1 st. spårhuvudsbult M4x12 
• Bricka M4 
• 1 st. rostfri stöldskyddsbult M8x204 st. självgängande 

bultar M10x25

1. Gräv ett hål på ca. 50x50 cm med ett djup på 65 cm.
2. Sätt i betong- eller metalfundamenteti hålet.
3. Sätt fast stolpen på fundamentet med fyra gängade  
 bultar M10x25 mm och motsvarande brickor (referens  
 bild på pelarens installationshandbok).
4. Fäst monteringsblocket med två bultar M8x40 mm.
5. Fäst laddstationen på stolpen med två gängade  
 skruvar M8x40 mm.
6. Fäst jordledningen på stolpen med en skruv  
 M4x12 mm och en M4-bricka. 
7. Dra jordledningen genom en av packboxarna in i  
 laddstationen och anslut jordledningen till  
 kopplingsplinten (pos. 15, sidan 3) och montera sedan  
 ledningen på stolpen med lämplig bult. (se bild 4)
8. Fäst skyddsplåten på stolpen med stöldskyddsbulten  
 M8x20 mm (se bild 4).
9. Fyll hålet där fundamentet står och nivellera ytan.
10. När det är klart ska ytan täckas med nivellerade  
 skydd såsom kakelplattor. 

Bild 4: Fastsättning av kabelskyddet

3.4 Elektrisk installation

 VARNING
Läs och följ alla säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning!

 FARA!
Elsystemet måste kopplas ur helt från alla energiförsörjnin-
garna innan installations- och underhållsarbete utförs!

1. Dra effektkabeln genom kabelingången,
 ( 5  på sidan 2).
2. Dra in effektkabeln åtminstone 15 cm i höljet  
 från marken eller väggen.

3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING
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3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING

Bild 5: Avtagbar delram

3. Säkra effektkabeln i kabelingången genom 
 att dra åt den så att effektkabeln inte kan 
 avlägsnas. Packboxen fungerar också som  
 dragavlastning.

4. Delramen med ladduttagen måste tas av,  
 se bilderna 5 och 6. Delramen är utrustad med en  
 snäppmekanism i alla fyra anslutningsställena.  
 Delramen tas enklast av genom att först lossa ena  
 sidan (vänster eller höger) följt av den andra sidan.

Bild 6: Delramens snäppmekanism 

5. Avlägsna isoleringen från kablarna med en trådskalare 
för att ansluta de nakna trådarna till huvudströmbrytaren   
( 13  på sidan 3).

6. Anslut kablarna till huvudbrytaren.
7. Sätt tillbaka delramen genom att ansluta  
 anslutningsställena med den bakre ramen.

8. Kontrollera att jordfelsbrytarna inuti laddstationen  
 är aktiverade.
9. Ställ huvudbrytaren i läge I (PÅ). Det  
 är lämpligt att använda en speciell nyckel för att  
 underlätta omkopplingen.
10. Tryck på höljets vita del i öppningarna på  
 ovansidan av bakdelen.
11. Använd en Torx T25 skruvmejsel för att dra åt de båda  
 skruvarna på enhetens ovansida (bild 3).
12. Stäng den vita delen av höljet ordentligt genom  
 att trycka på den och skruva i stöldskyddsskruvarna  
 M8x20 på baksidan.

 OBS!
Det får inte finnas några som helst glapp mellan höljets 
enskilda delar. Det är skadligt för fukt- och dammskyddet 
som har negativ påverkan på livslängden
hos laddstationen.

13. Avlägsna nu den transparenta filmen från höljet.

3.5 Underhåll

• Rengör årligen, men helst oftare för att förhindra att 
mögel biter sig fast på ytan, med vatten och mild tvållös-
ning eller annat icke-frätande rengöringsmedel. 

• Stryk på ytvax, t.ex. bilvax, efter rengöringen. Innan vax 
(eller ytbeläggning) stryks på, avfetta första ytan (med 
lämpligt avfettningsmedel, t.ex. isopropanol). Stryk alltid 
på vaxlagret med en ren, mjuk duk, t.ex. mikrofiber, and 
torka av överflödigt vax.

 

 VARNING
Använd inte isopropanol på displayen.  
Använd ingen högtryckstvätt och inga skursvampar.  
Använd inga nötande material vid rengöringen.

• För att uppnå bästa resultat och lång livslängd ska 
vaxlagret förnyas varje år.

 OBS!
Se till att kablarna inte kläms när delramen sätts tillbaka 
på plats!

 VARNING
Anslut alltid först en ordentlig jordledare!
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4. DRIFTSÄTTNING AV LADDSTATIONEN

4.1 Säkerhetsanvisningar innan användning
Säkerställ att följande säkerhetsanvisningar är uppfyllda 
innan laddstationen tas i drift:

1. Säkerställ att laddstationen är korrekt ansluten  
 till strömförsörjningen såsom beskrivs i denna  
 bruksanvisning.
2. Säkerställ att fördelningen av elförsörjningen  
 är separat skyddad genom lämpliga strömbrytare  
 eller säkringar.
3. Säkerställ att laddstationen är installerad i enlighet  
 med denna bruksanvisning.
4. Säkerställ att höljet alltid hålles stängt under  
 normalt bruk.
5. Säkerställ att laddkabeln inte är vriden och att  
 kabel, kontakt och hölje är oskadade.

4.2 Driftsättning
Slå på strömmen till laddstationen. Laddstationen kommer 
att utföra ett självdiagnostiskt test. Under detta för-
farande kommer följande åtgärder att utföras:

1. Displayen tänds hastigt och släcks sedan.
2. Uttagen testas individuellt:
 - låsningstest
 - interna test av reläer, omkoppling hörs
3. Displayen kommer att lysa upp som hastigast.
4. Displayen tänds och visar aviseringen  
 ‘Laddpunkt startar’.  
5. Startskärmen uppträder på displayen och visar  
 logotypen.
6. Alfen Eve Double Pro-line är nu klar för användning.  
 Om laddstationen är konfigurerad för att ansluta till ett 
 administrationssystem, så sker det automatiskt  
 och omedelbart.
7. Laddstationen kan konfigureras ytterligare om  
 så önskas. Använd applikationen Service Installer  
 för att få åtkomst.
8. Konfigurerade du laddstationen med  
 en Smart Charging funktion? Kontrollera då  
 inställningarna med applikationen Service Installer för  
 att konfigurera laddstationen optimalt för lokala  
 bestämmelser.  
 För ytterligare information, se Bilaga B.

4.3 Konfigurering av laddstationen med applikati-
onen Service Installer

4.3.1 Förberedelse
Eve Double Pro-line laddstationer konfigureras enkelt gen-
om användning av applikationen Service Installer. Denna 
applikation möjliggör åtkomst av många inställningar, se 
fabriksinställningar och se alla slutförda transaktioner och 
godkända laddkort. 

Versionen av applikationen Service Installer ansluts till 
motsvarigheten i den fasta programvaran för att visa de 
nya funktionaliteter som understöds av laddstationen. .

Tips: Innan du installerar laddstationen, säkerställ att du har 
ett användarkonto och att du använder den senaste ver-
sionen av applikationen Service Installer. Du kan ansöka om 
ett konto på: http://support.alfen.com. Klicka på ”Inskrivning 
för ett konto”. Observera att det kan ta flera arbetsdagar 
för att skapa ett konto.

Anslut laddstation till din bärbara dator med en Ethernet-
kabel (UTP).

ANMÄRKNING
Applikationen Service Installer är tillgänglig för nedladdning 
för Microsoft Windows på: www.alfen.com/en/downloads.  
‘EV-charge points’. Om du inte redan har ett konto för att 
använda applikationen Service Installer, kan du begära ett 
sådant via http://support.alfen.com ->  
”Configuration Tool” -> ”Sign up for an account”.

Språk Landskod Språk Landskod Språk Landskod Språk Landskod Språk Landskod
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Allmänna laddstationsinställningar och  
statusinformation 

Effektinställningar för att konfigurera laddsta-
tionen för det lokal elnätet.  

Behörigheter: administration av laddkort och 
metoder för användarauktorisering.

Transaktionsinformation för historiska och 
aktuella transaktioner.  

Anslutningsinställningar för t.ex. adminis-
trationssystemet (se paragraf 4.3), mobil 
kommunikation (GPRS) och lokala nätverksin-
ställningar.

Inställningar på användargränssnittet/dis-
playen.

Lastbalansering, alla smarta laddningsalterna-
tiv och -inställningar på samma plats.

Aktivitetslogg för laddstationen.  

Realtidsövervakning: Ta en titt på statusen för 
laddstationen.

Varningar: visas i en enda översikt för snabb 
analys.

4.4 Aktivera funktionalitet med applikationen 
Service Installer
Laddstationen är ansluten till Alfen genom applikationen 
Service Installer. Vid behov kan man hämta de senast kända 
inställningarna. Det möjliggör en återställning av fabriksin-
ställningar eller hämtning av nya inställningar.

Alfens laddstationer erbjuder den unika möjligheten att 
uppgraderas med nya funktionaliteter, även om de inte 
existerade ännu när stationen köptes. Det är tillräckligt att 
återgå till fabriksinställningar eller hämta en ny 'licens'. Om 
alternativet sedan aktiveras kan man använda och installera 
det enligt önskemål.

4.3.3 Ändring av språkinställningar
Alfens användargränssnitt understödjer tio olika språk.
Språket kan ändras på två sätt:
1. Via applikationen Service Installer; fortsätt från Allmänna inställningar till 'Lokalisering'. Där kan man redigera  
 språkinställningarna.
2. Via ett anslutet administrationssystem; Gå till skärmen för språkinställningar på administrationsplattformen. Alla Alfens  
 laddstationer har inställningsobjektet 'Språk'. Nedanstående tabell tillhandahåller en översikt över språk som stöds.

4.3.2 Användning av applikationen Service Installer
När du loggar in kommer du att se att laddstationens inställningar är uppdelade i olika kategorier. I de flesta fallen har 
laddstationen redan konfigurerats i enlighet med preferenser och med få nödvändiga justeringar.. Om du beställde tillvalet 
med Smart Charging (se Bilaga B) , kontrollera inställningarna och justera dem där så är nödvändigt för att konfigurera 
laddstationen optimalt för installationsplatsen.

Applikationen Service Installer är indelad i följande kategorier:

Funktionaliteterna som visas i grått specificerades inte vid beställningstillfället och därför understödjer inte laddstationen dem.

Språk Landskod Språk Landskod Språk Landskod Språk Landskod Språk Landskod

Neder-

ländska
nl_NL Tyska de_DE Spanska es_ES Italienska it_IT
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5. ANSLUTNING

5.1 Systemadministration
Alfens laddstationer är intelligenta och de kan kommunicera 
med ett stort antal tredjeparts administrationssystem 
förutom vårt eget, Alfen ICU EZ. Alla dessa tillhandahåller 
möjligheten att spåra användarnas energiförbrukning, 
fjärrstyra laddning och förenkla underhåll av laddpunkten 
genom fjärråtkomst. Varje laddstation är redan konfigurerad 
för att anslutas direkt med valt administrationssystem vid 
tillverkningstidpunkten, med internetanslutning etablerad 
med GPRS eller en UTP (Ethernet)-kabelanslutning 
beroende på modell och/eller kundpreferens. I de fall 
en GPRS-anslutning är tillgänglig, och har specificerats, 
levereras laddpunkten normalt med installerat SIM-kort 
och ansluts automatiskt när produkten slås på. Om 
SIM-kortshållaren (objekt 7  på sidan 3) inte innehåller 
något SIM-kort så kan det antingen vara del av leveransen 
eller ha restnoterats. Om du är tveksam ska du kontakta 
återförsäljaren.

För ytterligare information om Alfens 
administrationssystem ICU EZ, besök:  www.alfen.com/en/
ev-charge-points/services

5.2 Etablering av anslutning
5.2.1 Trådlös anslutning 
För att kunna anslutas trådlöst måste laddstationen vara 
utrustad med ett SIM-kort lämpligt för GPRS. Korrekta 
inställningar måste också väljas för att ansluta till önskat 
administrationssystem.

Det finns flera genvägar i applikationen Service Installer 
för att understödja detta. De medger enkelt val av önskat 
administrationssystem och tillhörande inställningar. Efter 
installationen, använd alltid applikationen Service Installer 
för att kontrollera signalstyrkan.

ANMÄRKNING
Huruvida och vilket administrationssystem en laddstation 
ansluts till organiseras av företaget som återförsäljer 
produkten. Det inkluderar de tjänster som erbjuds via detta 
system, vilka ligger utanför Alfens leveransomfång. 

I de fall Alfens ICU Connect online administrationssystem 
specificerades vid beställningen kommer Eve Double 
Pro-line redan att ha ett installerat SIM-kort och ansluts 
automatiskt när produkten slås på. Om du väljer ett annat 
administrationssystem vid beställningen kanske du kommer 
att behöva installera SIM-kortet själv. Figur 7 visar platsen 
för SIM-kortshållaren. 

 
Bild 7: Platsen för SIM-kortshållaren

5.2.2 UTP- (Ethernet) anslutning
Vilken kabel behöver du?
En CAT5 UTP-kabel (maximalt 100 m) är minimikravet 
för att ansluta laddstationen till internet. Denna kabel är 
lämplig för hastigheter upp till 100 Mbit/s. 

Installation
1. Anslut UTP-kabeln till din router.
2. Säkerställ att laddstationen är avstängd  
 (utan energitillförsel) på den lokala installationen.
3. Anslut UTP-kabeln till porten på undersidan av  
 laddstationen (7 på sidan 2).
4. Anslut laddstationen såsom beskrivs i paragraf  
 3.4 och slå sedan på energitillförseln på den lokala  
 installationen.
5.  För att laddstationen ska kunna kommunicera med ICU  
 EZ via en UTP Ethernetanslutning kan det vara nöd 
 vändigt att ändra nätverksinställningarna om de är  
 säkrade ytterligare. Den nödvändiga informationen  
 för att få åtkomst genom nätverket är:
 -  IP-adress ICU EZ: 93.191.128.6
 - Port: 9090
 - FTP-port: 21
 - Inkommande - utgående

Det kan vara nödvändigt att lägga till en MAC-adress. 
Detta finns i fliken för Nätverksinställningar i applikationen 
Service Installer.

ANMÄRKNING
Säkerställ att dina nätverksinställningar tillåter anslutning 
till Alfens servrar via en säker FTP-anslutning. Det möjliggör 
uppdateringar av programvaran och utbyte av diagnostik.

10
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5. ANSLUTNING

5.3 Registrera ditt ICU EZ-konto
Om du vill skriva på ett avtal om ICU EZ administrationstjän-
ster med Alfen, besök: www.alfen.com/en/services/ 
management-charging-stations för registrering.

ANMÄRKNING
Endast ägarna av en ICU EZ laddstation kan registrera sig 
som användare. För att kunna registrera dig behöver du 
informationen från den första laddstationen. Vi använder 
denna information för att identifiera dig. Så snart som ditt 
konto har etablerats kommer Alfen att kontakta dig med 
inloggningsuppgifter. Glömde du bort att registrera dig men 
har redan beställt ICU EZ? Inget problem. Om du beställde 
att laddstationens skulle konfigureras enligt ICU EZ så är 
den redan registrerad och aktiv i administrationssystemet. 
Alla transaktioner och andra förgångna åtgärder har sparats 
och är synliga för dig.

1. Fyll i registreringsformulärets på Alfens webbplats.
2. I fältet ”anmärkningar” ska du ange siffrorna som finns  
 på baksidan av ditt laddkort.
3. Klicka på ”Skicka”.
4. Alfen kommer att behandla din ansökan och aktivera  
 ditt konto. Dina inloggningsuppgifter kommer att  
 skickas så snart som möjligt.
5. Dessa inloggningsuppgifter möjliggör att du kan logga  
 in på webbplatsen www.alfen.com/en/more/login.
6. Efter inloggning på ICU EZ kommer du att kunna  
 komma åt din laddpunkt och dess status omedelbart.

5.4 Administration av inställningar
Om laddstationen är ansluten till ett administrationssys-
tem, så är det möjligt att fjärrhantera inställningarna utan 
att behöva använda applikationen Service Installer. Alfens  
laddstationer erbjuder ett flertal möjligheter  
för konfiguration, allt ifrån grundläggande inställningar till 
avancerade Smart Charging-inställningar. De delas huvud-
sakligen in i följande kategorier:
• Allmän information, såsom aktuell laddström och 

temperatur
• Allmänna inställningar för laddstationen såsom språk, 

intensitet på statusindikationer och  
belastningskapacitet

• Växling mellan RFID, Plug & Charge och
• inställningar för transaktionsmeddelanden
• Inställningar för Smart Charging
• Anslutning
• Smart Charging Network
• Översikt över aktiverade tillval (se paragraf 2.6) och 

möjlighet att ändra licenskod

Alfen innoverar ständigt. Inställningar 
läggs till, utökas, justeras och avlägsnas på regelbunden 
basis. Den senaste versionen av alla inställningar kan alltid 
hittas på:  
www.alfen.com/en/downloads

5.5 Registrering av laddstationen till ditt eget 
administrationssystem
Vid användning av ett icke-Alfen administrationssystem är 
det väsentligt att du registrerar laddstationsmodellen. Mod-
ellen Eve Double Pro-line  skickar en ChargePointModel i 
enlighet med OCPP-specifikationer vid inloggning. Tabellen 
i paragraf 2.6.1 indikerar tillgängliga tillval.
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BILAGA A: FELKODER OCH PROBLEMLÖSNING

Denna bilaga tillhandahåller en beskrivning av, och råd härrörande till, de felkoder som kan genereras av Eve double Pro-line 
laddstation. Om du inte kan komma på en lösning som fungerar, kontakta försäljaren av laddstationen eller kontakta Alfens 
support med hjälp av kontaktuppgifterna som finns på baksidan av denna bruksanvisning.

Display Felsökning

Kod Felmeddelandetext Ikon Möjliga orsaker Möjliga lösningar

Allmän

001 Det går inte att ladda.
Ring supporten.

Okänt allmänt fel. Kontakta serviceavdelningen hos 
leverantören av laddpunkter.

Fel inuti laddpunkten

101 Ett ögonblick. Laddningen 
kommer att fortsätta 
snart.

Fel på likström (>6 mA) 
upptäckt av laddpunkten.

Ett specifikt 
fordon:

Kontakta bilens 
återförsäljare.

Flera fordon: Kontakta 
serviceavdelningen 
hos leverantören av 
laddpunkter.

102 Det går inte att ladda.
Ring supporten.

Internt fel.
Oväntad eller ingen 
spänning på utgången från 
kraftkortet.

Kontakta serviceavdelningen hos 
leverantören av laddpunkter.
• Kontrollera kraftkortet.

104 Det går inte att ladda.
Ring supporten.

Internt fel. 
Spänning för låg på den 
interna kraftförsörjningen 
(kraftkortet).

Kontakta serviceavdelningen hos 
leverantören av laddpunkter.
• Kontrollera kraftkortet.

105 Det går inte att ladda.
Ring supporten.

Internt fel.
Ingen kommunikation med 
den interna effektmätaren.

Kontakta serviceavdelningen hos 
leverantören av laddpunkter.
• Kontrollera om den interna effekt-

mätaren är ordentligt ansluten.
• Kontrollera om den interna effekt-

mätaren är korrekt konfigurerad.
• Kontrollera den interna effektmätaren.

106 Det går inte att ladda.
Ring supporten.

Energi avbruten av 
den interna 30 mA 
jordfelsbrytaren.

Kontakta installatören.
Den interna jordfelsbrytaren har utlösts.

Fel på installationen

201 Fel på installationen 
Kontrollera installationen 
eller ring supporten.

Skyddsjord inte ansluten 
eller instabil.

Kontakta installatören.
• Rekommenderad jordresistans på instal-

lationen < 100 ohm.

202 För låg inspänning, det 
går inte att ladda. Ring 
installatören.

Matningsspänning under 
210 V växelspänning.

Kontakta installatören.

206 Tillfälligt inställd 
som otillgänglig. 
Kontakta operatören av 
laddpunkten eller gör ett 
nytt försök senare.

Laddningsstationen är 
inaktiverad av operatören 
för laddpunkten/
laddningsstationen 
uppdateras.

Kontakta din operatör av laddpunkten.
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BILAGA A: FELKODER OCH PROBLEMLÖSNING

Display Felsökning

Kod Felmeddelandetext Ikon Möjliga orsaker Möjliga lösningar

Fel på installationen

211 Det går inte att låsa 
kabeln.
Ring supporten.

Det går inte att röra 
låsmotorn under den 
inbyggda självtesten.

Kontakta operatören av laddpunkten.
• Kontrollera om låsmotorn är korrekt 

ansluten.
• Kontrollera om låsmotorn kan röra sig.

212 Fel på installationen 
Kontrollera installationen 
eller ring supporten.

Det saknas en fas i 
installationen.

Kontakta installatören.
• Kontrollera spänningsnivåerna.

Fel på bilen

301 Ett ögonblick, laddningen 
återupptas snart.

Okänt fel vid kommunikation 
med bilen.

• Kontrollera bilen och laddningskabeln.
• I annat fall ska du kontakta ser-

viceavdelningen hos leverantören av 
laddpunkter.

302 Ett ögonblick, laddningen 
återupptas snart.

Säkerhetsåtgärd: Fordonet 
drar större effekt än tillåtet/
minskade inte effekten i tid 
enligt normen IEC 61851.

Ett specifikt fordon: Kontakta bilens 
återförsäljare.

Alla fordon: Kontakta 
serviceavdelningen 
hos leverantören av 
laddpunkter.

303 Ett ögonblick, laddningen 
återupptas snart.

Säkerhetsåtgärd, laddning 
har påbörjats för ofta inom 
1 min.

• Kontrollera bilen och laddningskabeln.
• I annat fall ska du kontakta ser-

viceavdelningen hos leverantören av 
laddpunkter.

304 Laddning har inte 
påbörjats ännu, anslut 
åter kabeln för att 
fortsätta.

Kabeln ansluten över 2 min 
utan att laddningspasset 
har påbörjats.

• Anslut åter kabeln och påbörja laddnings-
passet inom 2 min.

• I annat fall ska du kontakta ser-
viceavdelningen hos leverantören av 
laddpunkter.

Externt fel (användare, plugg, kabel, väderpåverkan osv.)

401 Den interna temperaturen 
är för hög.
Laddningen fortsätter 
snart.

Temperaturen inuti 
laddpunkten överstiger 70 
grader Celsius.

Oväntad:
• Omgivningstem-

peratur.
• Ingen laddning av 

elfordon.

Kontakta 
serviceavdelningen 
hos leverantören av 
laddpunkter.

Förväntad:
• Omgivningstem-

peratur.
• Installerad i direkt 

solstrålning.
• Laddning av 

elfordon.

Kontakta 
installatören.

402 Den interna temperaturen 
är för låg.
Laddningen fortsätter 
snart.

Temperaturen inuti 
laddpunkten understiger 
-40 grader Celsius.

Oväntad omgivningstemperatur.
• Kontakta serviceavdelningen hos lever-

antören av laddpunkter. 

Förväntad omgivningstemperatur.
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BILAGA A: FELKODER OCH PROBLEMLÖSNING

Display Felsökning

Kod Felmeddelandetext Ikon Möjliga orsaker Möjliga lösningar

Externt fel (användare, plugg, kabel, väderpåverkan osv.)

403 Laddning har inte 
påbörjats ännu, anslut 
åter kabeln för att 
fortsätta.

Allmänt fel. Kontakta serviceavdelningen hos leverantören 
av laddpunkter.

404 Det går inte att låsa 
kabeln.
Anslut kabeln igen.

Det går inte att låsa 
laddningskabeln. 

Kontakta serviceavdelningen hos
leverantören av laddpunkter.
• Kontrollera uttaget och laddningskabelns 

kontakt.
• Kontrollera om låsmotorn kan röra sig fritt.

405 Kabel understöds inte.
Gör ett nytt försök med 
att ansluta kabeln.

Den uppmätta PP-
resistansen för 
laddningskabeln ligger 
utanför specifikationen 
enligt normen IEC 61851.

En specifik kabel:
• Problem med an-

dra laddpunkter.

Bruten kabel

Alla kablar:
• Inga problem med 

andra laddpunkter.

Kontakta 
serviceavdelningen 
hos
leverantören av 
laddpunkter.

406 Ingen kommunikation med 
fordonet.
Kontrollera 
laddningskabeln.

Den övervakade CP-
spänningsnivån är utanför 
intervallet enligt standarden 
IEC 61851.

En specifik kabel:
• Problem med an-

dra laddpunkter.

Bruten kabel.

Alla kablar:
• Inga problem med 

andra laddpunkter.

Kontakta 
serviceavdelningen 
hos leverantören av 
laddpunkter.
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BILAGA B: STANDARDKONFIGURERING 
AV VALFRIA FABRIKSINSTÄLLNINGAR 

Eve Double Pro-line laddstation har följande alternativ för 
Smart Charging:

1. Aktiv lastbalansering: erbjuder samma funktionalitet 
för administration av laddhastigheter som standard 
lastbalansering i dubbla laddstationer. Men att adminis-
trera den maximala laddströmstyrkan är ett dynamiskt 
förfarande. Laddstationen kommunicerar med den 
smarta mätaren i installationen eller hemma och tar med 
aktuell förbrukning och maximal kapacitet för elnätet i 
beräkningen.

2. Smart Charging Network (SCN): När de är aktiverade  
kommer Alfens laddstationer att känna igen varandra inom 
ett nätverk. I sådana fall delas de lokala elnätsinställnin-
garna mellan laddstationerna. Tillsammans bestämmer 
laddstationerna hur stor effekt varje uttag - förutsatt att 
ett fordon är anslutet - ska tilldelas För att förenkla be-
ställningsförfarandet av Smart Charge-funktionaliteter till-
handahålls ett antal parametrar med standardinställningar. 
Denna bilaga tillhandahåller värden för dessa inställningar. 
Om din installation behöver inställningar som skiljer sig från 
standard, ska du använda applikationen Service Installer för 
att konfigurera laddstationen för dina specifika förhållan-
den.

B.1. Aktiv lastbalansering 
Installationskrav:
• Alfens laddstationer med aktiverad funktionalitet Aktiv 

Last balansering.
• Kommunikationskabel med fyrtrådiga RJ11/RJ12- 

kontakter.
• Smart mätare som understödjer ett av de följande  

protokollen:  
- DSMR eller eSMR via en P1-port. Se paragraf 2.6.4. 
 för de understödda versionerna av detta protokoll.

 - Modbus TCP/IP: laddstationen åtar sig rollen som  
 Modbus Master (primär) i denna konfiguration.  
 Den smarta mätaren är slaven (sekundär).
• Laddstationen kan också kommunicera med en kunds 

energiadministrationssystem (EMS).  
-Kommunikationsprotokollet Modbus via över TCP/IP  
används för att överföra data från EMS till laddstationen. 

 -I sådant fall agerar laddstationen som ‘slav’ (sekundär)  
 och EMS är ‘master’ (primär). 

Laddstationen och den smarta mätaren kommunicerar via 
P1-porten. För detta används DSMR-protokollet (för under-
stödda versioner, se paragraf 2.6.4). Regelbundet utbyts 
information om aktuell användning. När mätarens kapacitet 
är uppnådd justerar laddstationen det anslutna fordonet. 
Det förhindrar att installationen överbelastas, annars skulle 
kostnaden för elnätsanslutningen bli onödigt dyr. Denna 
funktionalitet utför ”kapning av toppar”, på ett effektivt 
sätt genom att styra energiförsörjningen under perioder 
med hög strömförbrukning.
Om den smart mätarens P1-port redan används av en 
annan enhet så går det att använda en delare (splitter). För 
råd om delare, kontakta din återförsäljare.

 OBS!
Inte alla delare (splitters) kan användas. Tvåtrådiga 
kontakter kan inte användas. I sådant fall kommer kanske 
laddstationen inte att kunna kommunicera med den smarta 
mätaren. Alfen är inte ansvarigt för kontinuerlig och korrekt 
funktion för anslutningen P1-mätaren om denna har flera 
enheter och/eller delare (splitters) anslutna.

För att den aktiva lastbalanseringen ska vara korrekt 
inställd ska följande parametrar ställas in:
• Station-maxCurrent; Det begränsar den maximala ström-

styrkan på gruppen av laddstationer.
• SmartMeter-maxCurrent; Detta är kapaciteten på 

elnätsanslutningen. Vid tvivel ska du kontrollera det med 
elnätsoperatören.

• Lastbalansering säker strömstyrka (A): värdet på ström-
styrkan fortsätter att vara tillgänglig för laddstationen 
när anslutningen mellan energimätaren och laddsta-
tionen bryts.

 OBS!
Alfen rekommenderar en maximal kabellängd på 20 m, kom-
binerat med P1-porten. Kontrollera alltid om kommunikation 
med den smarta mätaren fungerar korrekt. Signalkvaliteten 
beror på flera faktorer. Därför ska kabellängden alltid 
begränsas för att förhindra risker vad gäller signalen. 
Alfen ICU B.V. är inte ansvarigt för kontinuerlig och korrekt 
funktion för anslutningen till P1-mätaren och kvaliteten på 
de överförda signalerna.
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BILAGA B: STANDARDKONFIGURERING 
AV VALFRIA FABRIKSINSTÄLLNINGAR 
Den nedanstående tabellen tillhandahåller standardinställningar för de angivna parametrarna:

Om dessa värden inte kan tillämpas på dina förhållanden ska du låta installatören justera inställningarna med applikationen 
Service Installer.

Modbus TCP/IP-inställningar
För smidig kommunikation med den smarta mätaren genom Modbus TCP/IP måste båda vara installerade på samma nätverk. 
Innan utläsningen av alla nödvändiga datafält sker måste den smarta mätaren och laddstationen kunna kommunicera med 
varandra. För det är följande inställningar viktiga:
• - Port: 502 
• IPv4-adresser (använda fasta IP-adresser), tilldelade av  

nätverksoperatören

Inställningar 
för maximal 
ingångsströmstyrka 

På 
uttaget

Förmodade  
inställningar

Aktiv lastbalansering 
på enfasanslutning

Aktiv lastbalansering 
på trefasanslutning

16 A per fas
1x3,7 kW
1x11 kW

Station-MaxCurrent 16 16

SmartMeter MaxCurrent 25 25

32 A per fas
1x7,4 kW
1x22 kW

Station-MaxCurrent 32 32

SmartMeter MaxCurrent 40 35

• Modbus-adress för energimätaren
• Standard gateway (nätsluss) för det lokala nätverket
• Subnätsmask för det lokala nätverket

Fabriksinställningar Tillval Värden

SCN-NetworkName SCN-namn Maximalt 8 tecken

SCN-SocketID Unik ID för ett uttag inom ett SCN. För en laddstation med 
två uttag representerar denna identifikation uttag 1.

0-255

SCN-SocketCount Totalt antal uttag på SCN. Maximalt 100

SCN-AlternatingPeriod Den alternerande period som används i händelse av 
otillräcklig kapacitet. Denna karakteristik synkroniseras 
automatiskt mellan laddstationerna inom ett SCN.

Maximalt 65 535 (s)
Standard: 360

SCN-TotalStaticCurrent Maximalt tillgänglig kapacitet för ett SCN i A. Denna 
karakteristik synkroniseras automatiskt mellan 
laddstationerna inom ett SCN.

Standard 200 A

SCN-SocketSafeCurrent Detta säkerhetsvärde används som reserv om laddstationen 
förlorar anslutning till andra stationer. Denna karakteristik 
synkroniseras automatiskt mellan laddstationerna inom ett SCN.

Standard 6.0 A

SCN-PhaseMapping-1 Enkel matarkabel på vänster uttag: Denna karakteristik visar 
hur laddstationen är ansluten till installationen (fasskift)

OBS! Med dubbel matarkabel: använd SCN-Phasemapping-2.

Standard: 4
1= L1, 2= L2, 3 = L3, 
4= L1L2L3, 5= L1L3L2,  
6= L2L1L3, 7= L2L3L1,
8 = L3L1L2, 9 = L3L2L1
Andra värden är ogiltiga.

SCN-PhaseMapping-2 För enkel matarkabel på höger uttag: Denna karakteristik 
visar hur laddstationen är ansluten till installationen 
(fasskift)

Standard: 4
1= L1, 2= L2, 3 = L3, 
4=L1L2L3, 5= L1L3L2,  
6= L2L1L3, 7= L2L3L1,
8 = L3L1L2, 9 = L3L2L1
Andra värden är ogiltiga.

SCN-TotalStaticCurrent Det används som ett reservsystem om flera laddstationer 
förlorar anslutningen med de andra stationerna. Det totala 
antalet aktiva laddstationer begränsas till att inte överskrida 
SCN-TotalSafeCurrent. Denna karakteristik synkroniseras 
automatiskt mellan laddstationerna inom ett SCN.

Standard 32,0 A
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BILAGA B: STANDARDVAL FÖR  
ALTERNATIVA FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Uppmätt värde Stegstorlek Datatyp

Spänning L1L2 [V] 0,01 [V] 32 BITAR UTAN TECKEN

Spänning L2L3 [V] 0,01 [V] 32 BITAR UTAN TECKEN

Spänning L3L1 [V] 0,01 [V] 32 BITAR UTAN TECKEN

Spänning L1N [V] 0,01 [V] 32 BITAR UTAN TECKEN

Spänning L2N [V] 0,01 [V] 32 BITAR UTAN TECKEN

Spänning L3N [V] 0,01 [V] 32 BITAR UTAN TECKEN

Frekvens [Hz] 0,001 [Hz] 32 BITAR UTAN TECKEN

Strömstyrka L1 [A] 0,001 [A] 32 BITAR UTAN TECKEN

Strömstyrka L2 [A] 0,001 [A] 32 BITAR UTAN TECKEN

Strömstyrka L3 [A] 0,001 [A] 32 BITAR UTAN TECKEN

Strömstyrka N [A] 0,001 [A] 32 BITAR UTAN TECKEN

Aktiv totaleffekt [W] 0,1 [W] 32 BITAR MED TECKEN

Reaktiv totaleffekt [VAr] 0,1 [VAr] 32 BITAR MED TECKEN

Skenbar totaleffekt [VA] 0,1 [VA] 32 BITAR UTAN TECKEN

Cos(fi) summa [ ] 0,001 [ ] 32 BITAR MED TECKEN

Aktiv effekt L1 [W] 0,1 [W] 32 BITAR MED TECKEN

Aktiv effekt L2 [W] 0,1 [W] 32 BITAR MED TECKEN

Aktiv effekt L3 [W] 0,1 [W] 32 BITAR MED TECKEN

Reaktiv effekt L1 [VAr] 0,1 [VAr] 32 BITAR MED TECKEN

Reaktiv effekt L2 [VAr] 0,1 [VAr] 32 BITAR MED TECKEN

Reaktiv effekt L3 [VAr] 0,1 [VAr] 32 BITAR MED TECKEN

Skenbar effekt L1 [VA] 0,1 [VA] 32 BITAR UTAN TECKEN

Skenbar effekt L2 [VA] 0,1 [VA] 32 BITAR UTAN TECKEN

Skenbar effekt L3 [VA] 0,1 [VA] 32 BITAR UTAN TECKEN

Cos(fi) L1 [ ] 0,001 [ ] 32 BITAR MED TECKEN

Cos(fi) L2 [ ] 0,001 [ ] 32 BITAR MED TECKEN

Cos(fi) L3 [ ] 0,001 [ ] 32 BITAR MED TECKEN

Nedanstående tabell tillhandahåller en översikt över värden som kan läsas. Eftersom laddstationerna anpassar sig till 
strömstyrkorna per fas (fet stil i tabellen) så är det den minimala informationen som är nödvändig för att fungera med aktiv 
lastbalansering. 
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Figur 8: Smart Charging Network med Eve Double Pro-line modeller

BILAGA B: STANDARDVAL FÖR  
ALTERNATIVA FABRIKSINSTÄLLNINGAR

För att säkerställa korrekt drift med SCN är det viktigt att 
alla inställningar har utförts på ett korrekt sätt. Så snart 
som kommunikationen för laddstationerna har installerats 
kommer nätverket att ha åtminstone följande inställningar:
• Total kapacitet för alla laddstationer tillsammans.
• Maximal laddströmstyrka per uttag: detta bestäms av 

gruppen i den lokala installationen och laddstationens 
maximala laddströmstyrka.

• Maximal laddströmstyrka per uttag: Inställningen är:- en 
säkerhetsinställning; när en laddstation förlorar nätverk-
sanslutning kommer alla laddstationer att använda detta 
värde. Den laddstation som har förlorat anslutningen 
fortsätter att ladda med denna minimala laddströmstyr-
ka medan de andra laddstationerna bevarar detta värde 
utan att använda det tillfälligt.  
- Minimihastighet som föredragen inställning; så snart  
 som ett uttag används för laddning och den  
 återstående kapaciteten inte är tillräcklig för att  
 leverera minimum, kommer de använda uttagen att  
 alternera; ett kommer att ladda medan det andra  
 pausar, i intervall på 15 min.

• Alterneringsperiod (paus) i händelse av otillräcklig 
kapacitet; som standard är den 15 min. Administratören 
kan ändra det, om så önskas.

Förutsättningar för ett korrekt fungerande Smart Charging 
Network:
• Alla laddstationer finns på samma nätverk (subnät, 

IP-intervall). Som standard är det 169.254.x.x.
• CAT5 UTP/Ethernet-kabel (minimum), CAT6 för ka-

bellängd på över 100 m.
• Nätverk med minimalt 10 Mbit/s
• UDP-port: 36549, inkommande-utgående.
• Om möjligt, använd DHCP-servern.
• Utan en DHCP-server, får laddstationerna sina 

IP-adresser via Auto-IP.
• Alla laddstationer matas från samma punkt, det finns 

inget elnät i lager.

• En (befintlig) switch eller router med ett tillräckligt antal 
anslutningspunkter är tillgänglig för att koppla ihop alla 
laddstationerna. 
- Att gå i en slinga från en laddpunkt till en annan  
 är inte möjligt.  
- Tips: Säkerställ att det alltid finns en ledig port för  
 att ansluta en bärbar dator med applikationen Service  
 Installer. 
 I annat fall, säkerställ att den bärbara datorn befinner  
 sig på samma subnät som laddstationerna. 

ANMÄRKNING
Om nätverkskomponenter såsom switch eller router ska 
installeras utomhus rekommenderar vi starkt att köpa dessa 
komponenter på motsvarande sätt och installera dem i ett 
lämpligt installationsskåp.

Tillägg av laddstation till Smart Charging Network
Genom applikationen Service Installer kommer alla laddsta-
tioner i Smart Charging Network att ställas in samtidigt. 
Alla laddstationer inom samma subnät identifieras av 
applikationen Service Installer.
• Det går att initiera ett Smart Charging Network från 

applikationen Service Installer. Välj laddstation, navigera 
genom menyn 'Enhet' till 'Lägg till nytt SCN'.  Följ sedan 
dessa steg:Ge namn åt ditt SCN (laddningstorg)

• Klicka sedan på en annan laddstation och klicka på '+'.  
Laddstationen läggs till önskat SCN. Laddstationen 
antar nätverkets inställningar.

• Repetera steg 2 tills alla laddstationer har lagts till detta 
SCN.

B.2 Smart Charging Network
Smart Charging Network (SCN) är den smarta laddningsfunktionaliteten som gör att Alfens anslutna laddstationer skapar 
ett system. För varje använt uttag beslutar sig nätverket hur snabbt det kan ladda genom att ta med den totala belastnin-
gen i beräkningen. För att uppnå detta utväxlar alla anslutna laddstationer data om aktuell laddkapacitet för alla användare.
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BILAGA B: STANDARDVAL FÖR  
ALTERNATIVA FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Nätverksval Per laddstation OCPP-inställningar

Smart Charging Network med OCPP GPRS SCN PÅ OCPP val av administrationssystem  
för GPRS

Smart Charging Network med OCPP GPRS SCN PÅ OCPP val av administrationssystem för UTP

Smart Charging Network med OCPP genom 
extern GPRS-router SCN PÅ OCPP val av administrationssystem för UTP

Elförsörjning (lokal installation) Se paragraferna 2.5.11 och 2.5.12, ställ alltid in full effekt per 
laddstation.

Inställningar Fabriksinställningar: inställning för laddstation (maximal uteffekt)

ANMÄRKNING
Vill du veta mer om Smart Charging Network? Kontakta vår försäljningsavdelning eller  
Sales Support via cpadmin@alfen.com

Om funktionaliteten köptes. Laddstationen kommer inte att delta i ett SCN om du inte har köpt denna funktionalitet. När 
du mottar bekräftelsen om ditt köp av denna funktionalitet från Alfen kan den nya funktionaliteten laddas ned genom att 
använda applikationen Service Installer.
 

 OBS!
Efter inställning av ett Smart Charging Network måste alla nyligen tillagda laddstationer utföra en omstart. Efter omstart 
loggar laddstationerna in på Smart Charging Network. 

Om OCPP
Funktionaliteterna för ett SCN är tillgängliga genom en UTP/Ethernetanslutning av laddstationerna. Det kan enkelt kombin-
eras med kommunikation via OCPP, genom UTP/Ethernet eller GPRS.  Observera att det behövs ett SIM-kort per laddstation. 
För att begränsa kostnader kan man också använda en router och ett modem 2G/3G/4G. I sådant fall ska laddstationerna 
ställas in för att kommunicera via ett trådbundet nätverk. Routern ställs sedan in för säkert APN i det tillhörande administra-
tionssystemet. 

Hur inställningen går till
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Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller 
material, komponenter och substanser som kan vara 
farliga och uppvisa en risk för mänsklig hälsa och miljön om 
avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) 
inte hanteras på ett korrekt sätt.
Utrustning som markeras med nedanstående överkorsade 
soptunna på hjul är elektrisk och elektronisk utrustning 

Symbolen med den överkorsade soptunnan på hjul indikerar 
att avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning inte 
ska kasseras tillsammans med osorterat hushållsskräp, utan 
måste samlas in separat.

För detta ändamål har alla lokala myndigheter etablerat 
ett insamlingsschema enligt vilket invånarna kan lämna 
in avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning på 
en återvinningscentral eller annan insamlingspunkt 
eller så ska det hämtas direkt hos hushållen. Ytterligare 
detaljerad information är tillgänglig från den tekniska 
administrationen hos den relevanta lokala myndigheten.

Användarna av elektrisk och elektronisk utrustning får inte 
kassera WEEE tillsammans med hushållssopor. Invånarna 
måste användas de kommunala insamlingsschemana för 
att minska negativ miljöpåverkan i anslutning till kassering 
av avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning och 
öka möjligheterna för återanvändning, återvinning och 
återhämtning av avfallet från elektrisk och elektronisk 
utrustning.

AVFALL FRÅN ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING 
(WEEE)
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Kontaktuppgifter–
Alfen ICU B.V.
Hefbrugweg 28
1332 AP Almere
Nederländerna

P.O. box 1042
1300 BA Almere
Nederländerna

Telefon Sales Support: +31 (0)36 54 93 402
Telefon Service:  +31 (0)36 54 93 401
Webbplats:      www.alfen.com/en/ev-charge-points
  www.alfenelkamo.fi/sv/laddstationer-för-elfordon
Artikelnummer:      203130037-ICU


