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TectoPower

TRANSITION SYSTEMS

DATABLAD
MARKSYSTEM PV - PORTRATT

System for 72/144-cellsmoduler - montering i tva rader, portrattldge pa plana underlag

BESKRIVNING

Monteringssystemet &r konstruerat for tuffa nordiska forhallanden med ett
standard CC matt mellan gavlar pa 3180 mm:

g e Terrangtyp 1

e Snozon 3,5 (Kiruna)

%\%6 e Vindzon 26 m/s (Malmd)

Systemet pressas ned i mark med hjalp av markspik (djup 40-70 cm)

PANELSTORLEKAR

Optimerat fér paneler med matt 2094*1038*35mm.

Gar att anvanda andra paneler med hojdmatt mellan 1990 -2150 mm.
Gar att anvanda paneler med annat breddmatt storre an 1038mm med
A resultatet farre paneler per rad.

Djup pa paneler 30, 35, 40 mm.

VINKEL
35°

2341

MATERIAL

M 1 o Halprofiler KKR (Kvadratiska och rektanguldra) kallformade, EN 10219
o Rostfria fastelement

TILLVERKNING
\ Enligt EN 1090-2 i egen fabrik i Malmé, Sverige

532

1902 YTBEHANDLING:
Enligt EN 1090-1

2620 PRODUKTGARANTI:
15 ars systemgaranti

Marksystemets bestandsdelar

ARTIKELNUMMER BESKRIVNING
ENHET VIKT (KG)

1320-1000-1100 Gavel med fot 2440 x 2616 x 40 30
1320-1000-1500/1510 Panelklammor (enkel, dubbel) 35x80x100 0,2
1320-1000-1400 L&kt (3170) 60x40 L=3170 13
1320-1000-1410 Lakt (4280) 60x40 L= 4280 18,5
1320-1000-1300/1320 Markspik @20 L=850,/1200 2-3
1320-1000-1700 Plunch fér neddrivning av markspik @20 0,5

1320-0000-0200 Jigg/Distans cc 3180 mm 40x40 L=3180 8





