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BESKRIVNING

MATERIAL

• Hålprofiler KKR (Kvadratiska och rektangulära) kallformade, EN 10219

YTBEHANDLING:

PRODUKTGARANTI:
15 års systemgaranti

UTVÄNDIGA MÅTT
MM

INVÄNDIGA MÅTT
MM

MONTERINGSPLATTA

 TYP      VARU NR. BESKRIVNING B D H B D H B H

800        64120030-1 SKÅP 850 450 1400 750 325 1200

              64190408 FUNDAMENT 795 395

KARMINNERMÅTT 560 1150

750 1200

KOMPONENTSKÅP- TYP 800
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System för 72/144-cellsmoduler - montering i två rader, porträttläge på plana underlag
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2200
1600 600

BESKRIVNING
Komponentskåpet är uppbyggt på en ram av fyrkantsrör, som
efterföljande är beklädd med profilerade alu zink plattor.
Komponentskåpet är förberedd för hänglås och kan produceras
efter kundanpassade önskemål.

MATERIALER
Ram: Fyrkantsrör 25x25x2 mm
Sidor: Alu zink platta, 1,25 mm
Tak: Alu zink platta, 1,25 mm
Fundament: Platta 3 mm
FU säkring: Platta 3 mm

FÄRG
Målas som standard i URKI-TEXT strukturfärg i valfri färg efter
RAL Skalan.

STANDARD YRBEHANDLING:
Ram, fundament och FU säkring: Varmeförzinkad enligt DS/EN 1461
Sidor och tak: Aluzink platta enligt DS/EN 10364
Målning av skåpet utvändigt: C4-H enligt DS/EN 12944

TILLVAL:
Målning av skåpet utvändigt: C5-H enligt DS/EN 12944
Fundament: målas till IM3 enligt DS/EN 12944

YTTRE MÅTT (mm) / 

ENHET

VIKT (kg)/

VIKT (KG)
BESKRIVNING

2440 x 2616 x 40Gavel med fot

Panelklämmor (enkel, dubbel)

60x40 L=3170Läkt (3170)

Marksystemets beståndsdelar

3 mm galv. platta

3 mm galv. platta
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• Rostfria fästelement

     TILLVERKNING

     Enligt EN 1090-2 i egen fabrik i Malmö, Sverige

     Varmförzinkat

Läkt (4280)

Markspik

60x40 L= 4280

35x80x100

30

Ø20 L=850,/1200

18,5

13

0,2

2-3 

TectoPower är ett registrerat 
varumärke under Regstans 
Produktion AB

info@tectopower.se

Regstans Produktion AB
Borrgatan 6
211 24 Malmö

TRANSITION SYSTEMS

TectoPowerPower ®

ARTIKELNUMMER

1320-1000-1100

1320-1000-1500/1510 

1320-1000-1400

1320-1000-1410

1320-1000-1300/1320

    VINKEL

     35⁰

 3155 

 2620 

 1902 

 5
32

 

 2
34

1 

Plunch för neddrivning av markspik 

Jigg/Distans cc 3180 mm

Ø20 

40x40 L=3180

0,5

8

1320-1000-1700

1320-0000-0200

Monteringssystemet är konstruerat för tuffa nordiska förhållanden med ett 
standard CC mått mellan gavlar på 3180 mm:

• Terrängtyp 1

• Snözon 3,5 (Kiruna)

• Vindzon 26 m/s (Malmö) 

Systemet pressas ned i mark med hjälp av markspik (djup 40-70 cm)

Optimerat för paneler med mått 2094*1038*35mm. 
Går att använda andra paneler med höjdmått mellan 1990 -2150 mm.
Går att använda paneler med annat breddmått större än 1038mm med 
resultatet färre paneler per rad. 
Djup på paneler 30, 35, 40 mm.

CC MELLAN LÄKT
1045 mm
PANELSTORLEKAR




