
Onboarding-processen





Quick start guide

Installera

1. Packa upp Core-enheten.

2. Installera den med hjälp av väggfästen 
(ingår) eller DIN-skenhållare (ingår ej).

3. Anslut nätverkskabeln (ingår ej).

4. Anslut strömadaptern (ingår).

5. Skanna QR-koden.











Onboarding

▪ Tryck på knappen Installer eller

▪ Välj Partner om du har 
partnerinloggningsuppgifter 

▪ Välj Användare för att ladda ner 
QuiPower-appen



Onboarding

▪ Installatör

▪ Ange din e-postadress och tryck på 
NEXT

▪ Ange slutanvändarens e-postadress
Viktigt: för att slutanvändaren ska få 
en systeminbjudan

▪ Indataadress där Core är installerat



Onboarding

▪ Installatör

▪ Kom ihåg postnummer för att 
möjliggöra framtida ändringar i 
registreringsprocessen 

▪ Välj prisområde
Viktigt: för korrekt optimering av 
dagen före-priset



Onboarding

▪ Installatör

▪ Välj nätägare
Viktigt: för korrekta inställningar av 
tariffer och nätavgifter

▪ Välj huvudsäkring
Viktigt: för korrekt 
huvudsäkringsskydd, beräkning av 
laddningsintervall och lastbalansering



Onboarding

▪ Slutanvändare

▪ Välj handelsmodell
Viktigt: för korrekt aktivering av 
optimering av dagen före-pris

▪ Välj elhandlare
Viktigt: för korrekt aktivering av 
optimering av dagen före-pris

▪ Ingående årsförbrukning – kWh
Viktigt: för korrekt beräkning av 
effekttoppar

▪ Tryck på SPARA



Onboarding

• Installatör

• Anslut kärnenheten till växelriktaren

• Se guide för ledningsinformation

• Vänta tills enheten går från väntande 
till initierad

• Tryck på FORTSÄTT



Onboarding

▪ Installatör

▪ För att fortsätta med 
introduktionsprocessen måste Core-
enheten vara online 

▪ Använd postnummer för att logga in 
igen och ändra 
introduktionsinformation

▪ Tryck på EDIT LOCATION eller 
CHANGE SETUP för att ändra 
introduktionsinformation



Onboarding

▪ Installatör
▪ Välj invertermodell ansluten till Core
▪ För RS485-ansluten växelriktare, ställ in 

korrekt växelriktare-ID-adress och 
aktivera Modbus-kommunikation i 
växelriktarens kommunikationsmeny. Se 
kabeldragningsguiden för 
adressinformation.

▪ För TCP/IP-ansluten växelriktare, ställ in 
korrekt växelriktares IP-adress för 
primärväxelriktaren. Se växelriktarens 
nätverksmeny för adressinformation och 
aktivera Modbus-kommunikation. 
Växelriktare och kärna måste vara 
anslutna till samma LAN-nätverk eller så 
måste avancerad subnätsrouting ställas 
in. Rekommenderat är att använda statisk 
IP-adress på växelriktaren.



Onboarding

▪ Installatör

▪ Välj produktionsenergimätare vid 
eftermontering eller om det finns 
ytterligare växelriktare i samma 
installation. 
Se avsnittet om eftermontering av 
installation

▪ Välj typ av batterisystem
Viktigt: för beräkning av kapacitet 
och laddningsintervall



Onboarding

▪ Installatör

▪ Välj antal batteritorn som är anslutna till 
primärväxelriktaren
Viktigt: för beräkning av kapacitet och 
laddningsintervall

▪ Välj antal batterimoduler som är anslutna till 
varje batteritorn.
Viktigt: för beräkning av kapacitet och 
laddningsintervall
Alla torn måste ha samma antal batterimoduler

▪ Välj antal TCP/IP-anslutna billaddare till Core-
enheten

▪ För TCP/IP-ansluten billaddare, ställ in korrekt 
IP-adress för billaddaren. Se nätverksmenyn för 
billaddare för adressinformation och aktivera 
Modbus-kommunikation. Billaddare och Core
måste vara anslutna till samma LAN-nätverk 
eller så måste avancerad subnätsrouting ställas 
in. Rekommenderat är att använda statisk IP-
adress på billaddare.



Onboarding

▪ Installatör

▪ Aktivera QPN-bridge om QPN mesh-system 
används.
Se avsnittet QPN mesh för installationsinformation

▪ De är fyra fördefinierade automatiserade scener 
mellan Core-enheten och mesh-systemet.
Två av de automatiserade scenerna har 
fördefinierade funktioner, Tid och Tariff och 
Prisoptimering dagen före
Se avsnittet QPN mesh för funktionsbeskrivning

▪ Två av de automatiserade scenerna har valfria 
funktioner, Core Relay Output1 och Core Relay
Output2.
Välj önskad funktion från rullgardinsmenyn.
Se avsnittet Beskrivning av automatiserad 
scenfunktion

▪ En QuiPower Node i varje automatiserad scen kan 
övervakas för funktionalitet med ökad säkerhet. 
Ställ in Unicast-adress för QPN som ska övervakas i 
varje automatiserad scen.
Se avsnittet QPN Unicast-adress för 
övervakningsbeskrivning



Onboarding

▪ Installatör

▪ Ställ in toppeffekt, riktning och 
lutning för PV-installation. Det finns 
tre olika solcellskonfigurationer.
Viktigt: för beräkning av 
laddningsintervaller och optimering 
av dagen före-pris.
Se avsnittet PV-inställning för 
inställningsbeskrivning

▪ Tryck på SPARA för att skicka 
inbjudan till slutanvändaren

▪ Informera slutkunden om att 
registrera kontot och slutföra 
registreringsprocessen



Onboarding

▪ Slutanvändare

▪ Verifiera och komplettera 
användarinformation

▪ Verifiera och komplettera 
platsinformation

▪ Välj kontraktstyp
Viktigt: för korrekt aktivering av 
optimering av dagen före-pris

▪ Välj elhandlare
Viktigt: för korrekt aktivering av 
optimering av dagen före-pris

▪ Ingående årsförbrukning – kWh
Viktigt: för korrekt beräkning av 
effekttoppar

▪ Tryck på SPARA för att slutföra 
introduktionsprocessen och 
översiktssystemet
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